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Ref. 029958
Ref. 029941

Dodávan v boxu (obj. č. 029958) : 
• Zemnicí kabel (1.6m / ø10mm²)
• Držák elektrody (2m / ø10mm²)

VLASTNOSTI

Svařovací invertor řízený mikroprocesorem.

Dokonalá dynamika oblouku.

Svařuje stejnosměrným proudem se všemi 
běžnými typy elektrod rutilových,
nerezových, litinových.

Velmi praktický díky nízké hmotnosti (2,5 kg), 
malým rozměrům a nízké spotřebě.

HOT START : zvyší výkon pří startu.

ANTI STICKING : zabraňuje přílepení elektrod.

ARC FORCE : zvýšení výkonu pří těžké svařovací 
situaci.

 Výborné zapalování díky zvýšenému napětí 
naprázdno.

 Konstantní svařovací výkon.

 Měkké tavení díky využítí stejnosměrného proudu.

 Necitlivost vůči výkyvům sít’ového proudu a 
oblouku.

 Velmi dobrá penetrace a perfektní stálost oblouku. Dodávan v kufříku (obj. č. 029941) : 
• Zemnicí kabel (1.6m / ø10mm²)
• Držák elektrody (2m / ø10mm²)
• Štít 
• Kartáč s kladívkem

MMA


