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I2 max U2 IRMS
  SYNERGIC

50/60hz A V A A cm kg

400 V 3800 Manuel
Auto 7,4 16 2800 OK OK ● 22.5x36x23.5 25.5

GYSPOT PRO 400

+
3 m, 50 mm²

2 m, 70 mm²

SPOTOVACÍ 
PŘÍSTROJ Obj. č. 052185

Spotovací přístroj 400V s výstupním výkonem 3800A ideální pro tahaní a srovnání oceli.
Velká produktivita díky dvěma pistolím (automatická či manuální) a intuitivnímu ovládacímu panelu 

Pouze 2 parametry pro nastavení
• Výkon (výběr mezi 11 úrovněmi)
• Použivaný nástroj (výběr mezi 7 nástroji)
=> Není třeba volit svařovací proud a čas. 

Manuální spouštění
Bodový svar je vytvořen lehkým stiskem na tlačítko při 
kontaktu mezi nástrojem a bodovaným plechem.

Automatické spouštění
Bodový svar je vytvořen automaticky kontaktem mezi 
nástrojem a bodovaným plechem.

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Délky kabelů: 
Uzemnění: 2 m
Pistole: 2 m + 3 m
Napájecí: 8 m

SOUČÁATÍ DODÁVKY JSOU:

 Zemnnící kabel 70 mm² (délka 2m)

 2 multifunkční pistole (konektorem) 
• kluzné kladivo a držák na hvězdy
• Navařování čepů, nýtů a  podložek
• Použivání ohřívací bodovou elektrodu či 
uhlíkovou elektrodu

 Napájecí kabel : délka 8 m

 Box se spotřebním materiálem 

VOLITELNÉ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Vozík 
Obj. č.: 051331

Manuspot
Obj. č.: 050679

QUICK SPOT AIR GUN V2
Obj. č.: 057340

Vytahovací můstek
Obj. č.: 050693

4-drapákový vytahovací
přípravek
Obj. č.: 049758

www.gys.fr

ZAHRNUTY
Spotter Box Pro 
Obj. č.: 050075


